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Siedra Rollgerüst Profi

Ihr Profi Rollgerüst der Firma  
Siedra-Leitern GmbH mit zahl- 
reichen Anwendungsmöglich- 
keiten für Innen und Außen. 

Zudem kann es mit Komponenten  
– wie Laufsteg oder Verbreiterungs- 
konsole – verbunden werden. 

Ihr Profi Rollgerüst ist nicht  
nur stabil und sicher,  
sondern auch  
sehr flexibel.

bis 10,2m 
Arbeitshöhe

Massive Arbeitsbühne  
garantiert höchste Sicherheit
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Artikel-Nr. 

11112000
11112001
11122000
11122001
11132000
11132001
11142000

7 Spr.
90cm

2
2
4
4
6
6
8

Aufbaurahmen
4 Spr.
90cm

-
2
-
2
-
2
-

Arbeitshöhe
max.
ca. m
4,20
5,20
6,20
7,20
8,20
9,20
10,20

Standhöhe
max.
ca. m
2,20
3,20
4,20
5,20
6,20
7,20
8,20

Geländer-
rahmen
90cm

2
2
2
2
2
2
2

Rolle
(*)

1
1
1
1
1
1
1

Arbeits-
bühne
(**)

1
1
1
2
2
2
2

Diagonal-
strebe
blau

2
4
4
6
6
8
8

Dreiecks-
ausleger
teleskop.

-
4
4
4
4
4
4

Bordbrett
Alu

75x190cm
1
1
1
1
1
1
1

Hori-
zontal
strebe

6
6
6
10
10
10
10

*mit Spindel-Satz Ø 20 cm     **mit Durchstieg 190 cm

Gewicht
kg

75,2
117,2
121,2
156,4
160,4
174,4
178,4

Die Vorteile:

 Ihr Profi-Rollgerüst zeichnet sich durch ein hervorragendes 
 Preis-/Leistungsverhältnis aus: Es ist nicht nur sicher und stabil,  
 sondern auch sehr flexibel

 Mit dem 90 cm-Aufbaurahmen mit Transportschutz und einer 
 Belastbarkeit von bis zu 250 kg gehört das Siedra Rollgerüst  
 zu den stabilsten in seiner Klasse

 Rundum geschweisste, rutschhemmende Sprossen mit 2 mm 
 Wanddicke garantieren höchste Qualitätsansprüche

 Bremsbare 70 cm-Lenkrollen mit Spindel sind in der Höhe ver-
 stellbar und gleichen Bodenunebenheiten aus

 Witterungsbeständiger holzfreier Bordbrettsatz aus Aluminium

 Teleskopierbare Dreiecksausleger geben dem Gerüst die größt-
 mögliche Stabilität

 Die Arbeitsbühne aus Fiberglas mit großem Durchstieg ist leicht 
 und witterungsbeständig

weitere Größen lieferbar

Massives Gerüstholm-Profil mit 
einem Holm-Sprossendurchmesser  
von 50 mm

Stabile  
Alu-Klammer


